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	Modello

Laboratorio Prove Cosmob
	Mod.:
05-001
Emissione:
0

Revisione:
a

	
	Condizionamento
	Data emissione:
15/01/15



L’azienda ____________________ dichiara che il proprio campione, recapitato presso il Laboratorio Prove Cosmob al fine di sottoporlo alle prove secondo i metodi descritti nelle norme sottoindicate, ha eseguito il periodo di condizionamento in ambiente normale
 come da esse previste. 

Barrare la/le norma/e specificata nel MCO (Modulo Conferma Ordine) n°…………… del ………………..


	· 1) UNI EN 1729-2:2006 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche. Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

	2) UNI EN 1728:2002 Sedute. Determinazione della resistenza e della durabilità.

· 3) UNI EN 14749:2005 Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
4) UNI EN 1728:2012 Sedute. Determinazione della resistenza e della durabilità.

	· 5) UNI EN 1730:2012 Mobili domestici. Metodi di prova per la determinazione della esistenza, della durabilità e stabilità.
6) UNI EN 16122:2012 Mobili contenitori domestici e non domestici. Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità.

	· 7) UNI EN 13721:2004 Mobili. Riflettanza della superficie.

	· 8) UNI EN 13722:2004 Mobili. Riflessione speculare della superficie.


· 9) UNI EN 15187 Mobili. Valutazione degli effetti dell’esposizione alla luce.
· 10) UNI EN 12720:2013 Mobili. Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi.
· 11) UNI EN 12721:2013 Mobili. Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido.
· 12) UNI EN 12722:2013 Mobili. Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco.
· 13) UNI EN 120:1995 Contenuto di formaldeide. Metodo del perforatore.
Data:





Funzione Aziendale e Firma:


� Per condizione ambientale normale si intende: temperatura (23±2)°, umidità relativa (50±5)%.


Le norme numerate da 1a 3 richiedono un tempo minimo di condizionamento di 1 gg.


Le norme numerate da 4a 8 richiedono un tempo minimo di condizionamento di 7 gg.


Le norme numerate da 9 a 13 richiedono un tempo di invecchiamento compreso il condizionamento non inferiore alle quattro settimane ad una temperatura compresa tra 15°C e 30°C
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